
 

 

 

 

 

 

ブローチ/転造工具/コアドリル カタログ 

Broaches/Falt Broaches/Core Drills 

 

  



 

会社紹介 
商号  東京貿易マテリアル株式会社 / TOKYO BOEKI MATERIALS LTD. 
本社  〒104-0031 東京都中央区京橋 2 丁目 2 番 1 号 京橋エドグラン 28 階 

    連絡  TEL.03-6841-8100 / FAX.03-6841-8106 
設⽴  2006 年（平成 18 年）10 ⽉ 1⽇

 資本⾦ 4 億円 
主要取引銀⾏ 株式会社三菱 UFJ 銀⾏本店／株式会社みずほ銀⾏兜町⽀店 

株主 
 

東京貿易ホールディングス株式会社（100％出資） 

 

東京貿易グループ紹介 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

社会を支える様々な産業に貢献することで、活躍のフィールドは、広がり続けます 

世の中に、個性豊かな製品・サービスを提供してきた東京貿易グループ。 
その活躍のフィールドである、4 つの事業分野をご紹介します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  
    

        
       
         
    
        

持株会社

 東京貿易ホールディングス 
Tokyo Boeki Holdings Corporation 

 設⽴      1947 年 
 資本⾦     50 億円 
 社⻑      坪内 秀介 
 グループ会社  国内 9 社 海外 7 社 
グループ社員 966 名 (2023 年 3 月時点)



工場紹介 
生産企業 恒鋒工具股份有限公司（SZ:300488） 

   EST Tools CO.,LTD. 

資本金  1.66 億元（約 33 億円） 

工場面積 約 6 万㎡ 

創立年月 1997 年 7 月 

年間生産額 5.3 億元/2022 年（約 100 億円） 

認証システム ISO9001・ISO14001・ISO45001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浙江省海塩市 興東路工場（本社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浙江省海塩市 恒鋒路工場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アメリカ ミシガン州 メンテナンス・再研磨工場 

 



製品概要 

 

顧客業界 

 
 
 

⾃動⾞関連産業   電⼒設備       航空産業       機械加⼯       鉄道設備     



 

【ラウンドブローチ】 

 

 

① 特殊ラウンドブローチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         使用現場               原子力設備での応用 

 

  



② ヘリカルブローチ 

AT 用ヘリカルブローチ作業現場        Finishing Shell              パーツ 

※自動車 AT 用ヘリカルブローチ、中国の初国産は恒鋒工具が作りました（2009 年）。 

 

 

 

③ スプラインブローチ 

インボリュート、三角形、長方形スプラインブローチ制作可能。 

最小モジュール対応可能：0.4 

 

パーツ              コーティング  

  



④ 超硬合金スプラインブローチ 

 

 

 

 

被削材対応硬度：～HRC60 

ブローチ速度：60ｍ/min 

表面粗さ：Ra0.4～ 

 

 

 

 

 

 

加工事例 

 

 

⑤ 特殊大型ブローチ 

 

中国国内初 

 

 

対応規格 

最大径：～350mm 

最大長さ：～3,000mm 

 

 

 

用途：トラック                    大径歯車部品             大型ブローチ使用現場 

  



【平面ブローチ】 

① ポットブローチ 

② ポットブローチホルダー 

 

ポットブローチは、外面の加工用ブローチです。効率が高く、総コストが低く、大量生産に適しています。 

ホルダーは外部に設置し、精度によって設計調整します。 

  



③ インサート交換式ブローチ 

自社開発した超硬合金インサート交換式ブローチです。 

ブローチ速度：～30m/min 

ブレーキキャリパーブラケットで使用した実績：60 万セット以上/１ブローチセット 

 

 

④ 平面スプラインブローチ 

ブローチ速度：～30m/min 

中国の各有名自動車パワートレイン部品企業に実績があります。 



⑤ クリスマスブローチ（タービンデイスクブローチ） 

中国ので初の大型ガスタービンディスク用ブローチを自社で開発生産しました（2010 年）。 

ブローチ生産 

ブローチの使用現場 

 

  



【転造ラック】 

① 転造ラック（スプライン＆ネジ） 

モジュール：0.3～2 

圧力角：20°、30°、37.5°、45° 

規格：13“、24”、36“、48”、60“ 

 

加工後の部品                                  加工中の様子 

  



② 転造ダイス（スプライン＆ネジ） 

 

●スプライン転造ダイス 

 モジュール：0.3～2 

圧力角：20°、30°、37.5°、45° 

 

●ネジ転造ダイス 

 ピッチ範囲：0.5mm~8mm 

 

●製造可能サイズ 

 内径：Φ28、35、40，45，50.5、54、70、75、80、85、100ｍｍ 

 外径：Φ60～320ｍｍ 

加工中の様子 

  



③ スプライン冷間成形工具 

ソリッド超硬合金材質 

モジュール：0.3～2 

精度が高く、加工が安定。自動車のシャフトやステアリングホイールなどで多いに応用されています。 

 

 

 

 

 

  



【コアドリル】 

 

 

① ハイスコアドリル 

●加工深さ：25ｍｍ、50ｍｍ 

●加工穴径：20～36ｍｍ 

  



② 超硬合金コアドリル 

●加工深さ：25ｍｍ、35ｍｍ、50ｍｍ 

●加工穴径：12～84ｍｍ 

 

③ ステップドリル 

ステップドリルは薄い鋼板、アルミシート、絶縁板、PVC 板などに適用します。一種類のドリルで複数の規格の穴加工できま

すので便利です。 

サイズ(単位：mm) 

Item d D d1 Δd L β 

M-KZL-A-01 4 12 6 1 80 15° 

M-KZL-A-02 4 20 8 2 70 30° 

M-KZL-A-03 6 30 10 2 98 30° 

M-KZL-A-04 6 36 12 3 82 30° 

M-KZL-A-05 7 40.5 12 2-5 115 30° 

※その他規格もご相談に対応可能。 

  



④ その他特殊コアドリル 

 

●薄い板用コアドリル 

 

 

加工深さ：25ｍｍ 

加工穴径：15～150ｍｍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●各種のコアドリルの加工現場 

 

 

  



ご注文・お見積り書 

 

被削物諸元 Work Details 

品名   

材質   

硬度   

切削長   

下穴   

使用機種   

ブローチ工具諸元 Broach Details 

工具Ｎo.   

材質   

刃部硬度   

柄部硬度   

コーティング   

規格概要   

全長   

キー巾   

最小内径   

公差精度   

特殊加工   

スプライン要求   

その他要求   

 

 










